ROTH Mions

ROTH., & e dessrosee Déclaration UE de conformité (Directive 2014/68/UE)
S Té1 04722515 60 EU Declaration of conformity (2014/68/EU Directive)

Le fabricant ROTH Mions, soussigné, certifie, sous sa seule responsabilité, que les équipements mentionnés ci-dessous satisfont aux exigences
de la directive 2014/68/UE. Les équipements et composants mentionnés ci-dessous ont été fabriqués en accord avec les spécifications
techniques cités ci-dessous, et I'évaluation de conformité a la directive a été établie par Bureau Veritas Services SAS, 4 place des Saisons, 92400
Courbevoie, France, organisme notifié n° 0062.

The undersigned ROTH Mions manufacturer certifies under its own responsibility, that the equipments specified below satisfy the requirements of
the 2014/68/EU directive. The equipments and components specified below have been manufactured in accordance with the technical
specifications described below and the conformity assessment to the directive has been established by Bureau Veritas Services SAS, 4 place des
Saisons, 92400 Courbevoie, France, notified body n° 0062.

Equipement / Equipment : Récipient sous pression / Pressure vessel

Capacité / capacity : 50 L Pression admissible / Allowable pressure PS (mini/maxi) 0/ 420 bar
Référence / reference TK700020 Pression d'épreuve / Test pressure : 601 bar

Nature du fluide / type of fluid Groupe 2, Art.13-1b Dir. 2014/68/UE Température admissible / Allowable temperature -40/+80°C

Tube utilisé / used tube : 219,1 x 8,35 mm mini Matiere / Material : 34CrMo4-SPEC014
N° plan / drawing N° : RT551AD - RT593 Nbre cycles a APmax / cycles number at APmax 2369

Calcul basé sur norme / Calculation based on standard : AD2000-Merkblatt BO, B1, B3, B9, B10, S1
Normes harmonisées applicables / Applicable harmonized standard : Néant / none
Autre directive applicable / other applicable directive : Néant / none.

Module D "Assurance Qualité Production" / "Production Quality Assurance” : CE-0062-PED-D-RTM 001-24-FRA-rev-B
Module B "Examen CE/UE de type" / EC/EU type examination : CE-0062-PED-B3.1-RTM 004-23-FRA revA type : A010.800/AD/CrMo

Qté/Qty . 17 piéces/ parts
N° série N° coulée matiere Repére coulée Fabricant tube N° lot
Serial N° Material heat N° Material heat code Tube manufacturer Batch N°
12392 to 12408 257101675 TT TPCO - Tianjin FA044
to
to
to
Controle réception matiére / control of material at reception : Conforme / conform
Traitement thermique réalisé / accomplished heat treatment Conforme / conform
Résultats d'essais mécaniques / mechanical tests results : Conforme / conform
Test hydrostatique réalisé / accomplished hydrostatic test : 100% Conforme / conform
Contrdle marquage / control of marking : Conforme / conform
Contrdle dimensionnel / dimensionnal control : Conforme / conform
Contrdle visuel / visual control : Conforme / conform

Controle propreté interne, finition / internal cleaning, finishing control :  Conforme / conform

Date d'épreuve / hydrostatic test date 23/04/2026

Les équipements sont déclarés CONFORMES / Equipments are declared CONFORM.
Signature au nom du fabricant / signed on behalf of the manufacturer :

Nom / name : N. Bailly
Resp. Technique & Qualité / Technical & Quality Resp. .

Date / date : 27/04/2026 fait a Mions / signed at Mions
Dimensions principales / Main dimensionnal caracteristics
Diamétre extérieur / Outside Diametre 219,17 mm
Epaisseur mini partie cylindrique / Mini Thickness at cylindrical part 8,35 mm
Longueur hors tout / Maxi length 1825 mm
Quverture 1 : diam maxi x épaisseur / Opening 1 : diam maxi x thickness 26,725 x 13,5 mm
Ouverture 2 : diam maxi x épaisseur / Opening 2 : diam maxi x thickness 26,725 x 13,5 mm

Acceptation de réclamation aprés date de livraison : sujet transport 5 jours ; autres sujets 3 mois / Acceptance of claim after delivery date : transport matter 5 days ; other 3 months.
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Le fabricant ROTH Mions, soussigné, certifie, sous sa seule responsabilité, que les équipements mentionnés ci-dessous satisfont aux exigences
de la directive 2014/68/UE. Les équipements et composants mentionnés ci-dessous ont été fabriqués en accord avec les spécifications
techniques cités ci-dessous, et I'évaluation de conformité a la directive a été établie par Bureau Veritas Services SAS, 4 place des Saisons, 92400
Courbevoie, France, organisme notifié n° 0062.

Il sottoscritto produttore ROTH Mions, certifica, sotto la sua esclusiva responsabilita, che le attrezzature riportate di sequito soddisfano i requisiti
della direttiva 2014/68/UE. Le attrezzature e i componenti indicate di seguito sono state prodotti secondo le indicazioni tecniche riportate qui
sotto, e la valutazione di conformita alla direttiva ¢ stata effettuata da Bureau Veritas Services SAS, 4 place des Saisons, 92400 Courbevoie,
Francia, un'entita registrata con il numero 0062.

Equipement / Attrezzature : Récipient sous pression / Recipiente sotto pressione

Capacité / Capacita : 50 L Pression admissible / Pressione accettabile (mini/maxi): 0/ 420 bar
Référence / Riferimento : TK700020 Pression d'épreuve / Pressione di prova : 601 bar

Nature du fluide / Fluido : Groupe 2, Art.13-1b Dir. 2014/68/UE Temp. admissible / Temperatura ammissibile . -40/+80°C

Tube utilisé / Tubo impegato : 219,1 x 8,35 mm mini Matiere / Materiale : 34CrMo4-SPEC014
N° plan / No di programma . RT551AD - RT593 Nbre cycles a APmax / Numero di ciclia APmax 2369

Calcul basé sur norme / Calcolo effettuato in base alla regola : AD2000-Merkblatt B0, B1, B3, B9, B10, S1
Normes harmonisées applicables / Regole armonizzate da applicare: Néant / Nessuna
Autre directive applicable / Altre direttive applicabili : Néant / Nessuna

Module D "Assurance Qualité Production" / "Controllo qualita della produzione" : CE-0062-PED-D-RTM 001-24-FRA-rev-B.
Module B "Examen CE/UE de type" / Modulo B "Esame CE/UE di tipo" : CE-0062-PED-B3.1-RTM 004-23-FRA revA  type : A010.800/AD/CrMo

Qté/ Qfa : 17 piéces/ pezzi
N° série N° coulée matiere Repére coulée Fabricant tube N° lot
Numero di serie Numero calore materiale | Codice calore materiale Produttore del tubo | N° di lotto
12392 to 12408 25T101675 TT TPCO - Tianjin FA044
to
to
to
Contrdle réception matiére / Controllo ricezione materiale : Conforme / Conforme
Traitement thermique réalisé / Trattamento termico realizzato : Conforme / Conforme
Résultats d'essais mécaniques / Risultati delle prove meccaniche : Conforme / Conforme
Test hydrostatique réalisé / Test idrostatico realizzato : 100% Conforme / Conforme
Contréle marquage / Controllo della segnalazione Conforme / Conforme
Contréle dimensionnel / Controllo dimensionale Conforme / Conforme
Contrdle visuel / Controllo visivo : Conforme / Conforme
Controle propreté interne, finition / Pulizia interna, controllo di finitura Conforme / Conforme

Date d'épreuve / Data della prova idrostatica 23/04/2026

Les équipements sont déclarés CONFORMES / Le attrezzature sono state dichiarate CONFORMI

Signature au nom du fabricant / Firmato per conto del produttore :

Nom / Nome : N. Bailly
Resp. Technique & Qualité / Responsabile tecnico e controllo qualita.

Date / Data : 27/04/2026 fait a Mions / Firmato a Mions
Dimensions principales / Dimensioni principali
Diamétre extérieur / Diametro esterno 219,17 mm
Epaisseur mini partie cylindrique / Mini-spessore della parte cilindrica 8,35 mm
Longueur hors tout / Lunghezza massima 1825 mm
Ouverture 1 : diam maxi x épaisseur / Apertura 1. diametro massimo x spessore 26,725 x 13,5 mm
Ouverture 2 : diam maxi x épaisseur / Apertura 2: diametro massimo x spessore 26,725 x 13,5 mm

Acceptation de réclamation aprés date de livraison : sujet transport 5 jours ; autres sujets 3 mois.
Accettazione del reclamo dopo la data di consegna: questioni di trasporto 5 giorni; altre 3 mesi.
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Attention ce récipient est un appareil a pression. Le non-respect des instructions peut entrainer un
danger pour la sécurité des biens et des personnes.

Pour préserver la qualité de votre produit depuis la livraison et tout au long de son utilisation dans les
meilleures conditions de sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de suivre
rigoureusement les instructions qu’elle contient.

1. Description

Utilisation :
Le récipient a pour fonction le stockage de fluides sous pression.
Le récipient tout seul ne peut pas contenir de fluides sous pression. Il doit pour cela étre équipé de
pieces de raccordement adaptées qui sont définies par le fabricant desdites piéces de
raccordement.
Le récipient peut contenir différents fluides en fonction de son application :
- de I'huile hydraulique et de I'azote pour les accumulateurs hydrauliques
(fluides de groupe 2)
- de I'hydrogéne gazeux pour des applications de ce type. La fragilisation de Il'acier par
I'hydrogéne rend ce gaz spécifique.
(fluide de groupe 1)
La Déclaration de Conformité indique « Hydrogéne » et le marquage sur le corps indique « H2 ».
- de I'air comprimé, de I'eau.
(fluides de groupe 2)
- pour les autres applications ou fluides particuliers, le fabricant ROTH devra étre informé au
préalable, par l'installateur, avant remplissage du récipient.
Le récipient ne peut pas contenir de fluides corrosifs.
Le récipient n'est pas prévu pour le transport de gaz.
Le récipient n'est pas prévu pour étre soumis a la flamme.

Réglementation :
Le récipient est conforme a la directive européenne 2014/68/UE concernant les équipements sous
pression (PED).
C’est un récipient homologué en catégorie IV et donc réceptionné selon la procédure d'évaluation
de la conformité module B+D ; cette procédure d'évaluation de la conformité permet au récipient
d’étre homologué pour les catégories inférieures.
Le récipient peut contenir des fluides du groupe 1 et/ou du groupe 2 selon I'article 13 de la Directive
PED et selon les restrictions ci-dessus (voir information du groupe de fluide sur la Déclaration de
Conformité).

Fabrication :
Le récipient est réalisé en acier a partir de tube sans soudure, formé aux extrémités.

2. Caractéristiques technigues
Des caractéristiques techniques du produit sont reportées sur la Déclaration de Conformité du produit
ou peuvent étre marquées sur le corps (voir §4).

Température de stockage N

(récipient sans pression) -60T a+100T

Température maxi d’application d'un

revétement 50T

Masse suivant modéle 4 kg & 200 kg environ

Etat de livraison standard (sauf demande Sachets anti humidité ou projection d’huile dans le
spécifique client) - Protection interne récipient ou rien et bouchons obturateurs aux extrémités
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Etat de livraison standard (sauf demande Peinture d’apprét et/ou de finition et/ou protection
spécifique client) - Protection externe anticorrosion ou sans protection externe.

Calcul en fatigue théorique suivant un code de calcul reconnu. Le nombre de cycles varie en fonction de
I'étendue de la plage de pressions de travail (voir le nombre de cycles a deltaPmaxi sur la Déclaration

de Conformité. Le nombre de cycles pour d’'autres deltaP peut étre fourni & la demande).

3.

Instructions

Ces instructions sont & prendre en compte durant toute la durée de vie du produit, c’est a dire pour le
récipient seul, pour le récipient une fois équipé des piéces de raccordement, avant utilisation et pendant
I'utilisation, ainsi qu’a la fin de vie du produit. Cela concerne la manutention, le stockage, l'installation, la
fixation, la mise en service, I'utilisation, la maintenance, le démontage, I'élimination ou le recyclage.

3.1 Manutention, stockage, installation

Manutention :

Le récipient doit étre manipulé avec précaution pour ne pas le soumettre a des chocs ou contraintes
pouvant le déformer, le rayer, le fissurer ou créer des arrachements de métal. Une fois installé,
prévoir si nécessaire des protections autour du récipient.

Pour les piéces lourdes, un aimant, une sangle ou un autre moyen approprié peuvent étre utilisé
pour la manutention.

Lors du transport, les piéces doivent étre conditionnées dans un emballage adapté : carton, caisse,
gaine plastique, pieces fixées sur palette... Le conditionnement doit étre fait avec un nombre limité
de niveaux en fonction de la taille des piéces.

Lors des manutentions, faire attention au poids du récipient suivant le modele.

Stockage :

Le stockage doit étre réalisé a I'abri des intempéries, de I'humidité, du ruissellement, de la
condensation. Température de stockage : voir §2. Le récipient est protégé comme lors de sa
livraison : voir §2.

Protection :

Le récipient doit étre protégé contre toute agression d'agent susceptible de provoquer une action
corrosive, que ce soit a l'intérieur ou a I'extérieur.

En fonction des conditions d'utilisation et d’'implantation le récipient peut étre revétu d’une protection
de type peinture ou autre revétement. Vérifier la compatibilité du revétement et procédé avec l'acier
du récipient. Attention a la température d’application du revétement (voir §2).

Installation :

Lors de l'installation et avant la premiére mise sous pression, vérifier visuellement que le récipient
n'a pas subi de dommage.

Si le fabricant ROTH n'a pas prévu dans le marquage initial du récipient, l'indication du groupe du
fluide et éventuellement sa nature si nécessaire, celui-ci est un fluide de groupe 2 non corrosif vis-a-
vis des parois.

Le récipient doit étre équipé aux extrémités, de piéces de raccordement congues et réalisées en
adaptation avec la géométrie définie sur le plan du récipient.

Il est conseillé de fixer le récipient au moyen de colliers de serrage adaptés au diamétre du
récipient, et de « chaises » d’appui sur la partie hémisphérique.

Il est interdit de réaliser une réparation par soudage, pergage, rivetage ou une opération créant un
enlévement de matiére, ou une élévation de température.

Vérifier la compatibilité des fluides avec I'acier et le cas échéant avec les éléments de protection
internes et externes.

Prévoir un systéme de limitation de pression sur I'équipement ou l'installation pour que la pression
ne dépasse pas la pression maximale admissible. De plus, vérifier que le fluide introduit a I'intérieur
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du récipient ne développera pas, en température d'utilisation, une pression supérieure a celle
définie.
Lors de linstallation respecter les exigences réglementaires en vigueur dans le pays d’installation.

Contraintes externes :
Le récipient ne doit pas étre soumis a I'action de la flamme ou d'étincelles.
Lors de linstallation ou en cours d'utilisation, faire attention aux effets des champs électriques ou
champs magnétiques environnants qui pourraient créer des échauffements ou étincelles. Protéger
le récipient contre les effets de la foudre.
Le récipient ne doit pas étre installé et utilisé en tant que piéce de structure et ne doit pas servir de
support a d'autres composants ou ensembles. Il ne doit pas étre soumis a des charges externes.

3.2 Utilisation

Phénoménes de températures et de pressions :
Lors de l'utilisation, une augmentation de la température crée une augmentation de la pression ; de
méme une variation de la pression génére une variation de la température (une augmentation de la
pression génére une augmentation de la température, et une détente de la pression génére une
diminution de la température). L'utilisateur doit veiller & ces comportements pour ne pas dépasser
les limites d'utilisation du récipient.

Inspection et suivi périodique :
Procéder aux inspections et contrbles périodiques suivant les exigences réglementaires en vigueur
dans le pays d'installation (pour la France : Arrété du 20/11/2017).
En complément et en fonction de I'utilisation ou de I'application, vérifier régulierement a I'extérieur et
a l'intérieur (partie cylindrique, ogive, filetage le cas échéant) que le récipient ne présente pas de
signe de dégradation tel que corrosion, déformation, choc, fuite, fissure...

Phénomeénes d’usure et de fatigue :
En fonction des conditions d'utilisation, des phénoménes de fatigue peuvent intervenir.
Effectuer des vérifications régulieres de I'état général du récipient.
Dans le cas d'utilisation avec un fluide abrasif, prévoir un filtre sur Iinstallation, et / ou réaliser des
inspections internes périodiquement.

3.3 Maintenance, démontage, destruction, recyclage

Avant toute opération de maintenance ou démontage sur le récipient équipé des pieces de
raccordement, effectuer la purge des circuits sous pression, et s'assurer de I'absence de pression
résiduelle a l'intérieur du récipient.

Avant destruction ou recyclage, effectuer la purge des circuits sous pression, et s’assurer de I'absence
de pression résiduelle a l'intérieur du récipient. Le cas échéant, chasser les restes de gaz inflammables
ou détonants a I'aide d’un gaz neutre.

3.4 Pour les situations autres que ci-dessus, il est nécessaire de faire une demande auprés du fabricant

ROTH.
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4. Marquage
Le récipient comporte les informations non exhaustives de marquage suivantes, réalisées dans une
zone renforcée afin de ne pas fragiliser la piéce.

ROTH nom et/ou logo du fabricant et du site de fabrication

27277 nom ou logo du client, le cas échéant

AAAA année de fabrication

XXXX n° de série du récipient

PS BAR pression maximale admissible, en bar

I température d'utilisation, en degré Cel sius

V XX L appellation de la capacité, en litre

XXXX usage prévu (ACCU par exemple)

PT BAR pression d'épreuve hydraulique, en bar

AAAA/MM ou MM/AAAA date d'épreuve hydraulique, année / mois ou mois / année

CE XXXX marquage CE suivi du N°de I'organisme notifié

XXXX groupe (précédé de G ou GROUP) et/ou nature du fluide, le cas échéant
XXXX possible identification du filetage, le cas échéant

XXXXKG/L taux maxi de chargement, le cas échéant

CH XX KG charge en gaz, le cas échéant

XXXX KG masse du récipient vide (et son accessoire), le cas échéant

5.

L'utilisateur ne doit pas modifier le marquage réalisé, sauf autorisation du fabricant ROTH.

En cas de marquage complémentaire (indications particuliéres, ré-épreuve lors des inspections...)
celui-ci doit étre réalisé dans la zone renforcée hémisphérique, et il ne doit pas porter a confusion avec
le marquage initial.

Aucun marquage par gravage ou insculpation n’est autorisé sur la zone cylindrique du récipient.
L'opération de marquage ne doit pas créer d’élévation de température au-dela de la température
d'utilisation. Le marquage ne doit pas générer de contraintes excessives sur le récipient.

Responsabilités

Le fabricant ROTH ne sera pas tenu responsable dans le cas ou les instructions fournies n’ont pas été
suivies.

Il appartient a I'utilisateur de valider que I'application de destination du récipient est bien compatible
avec le récipient vendu par le fabricant ROTH.

Il appartient a l'utilisateur de valider la continuité d'utilisation du récipient en fonction du nombre de
cycles atteint par le récipient et/ou par le résultat des différent(e)s inspections et/ou contrdles.
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Be careful, this shell is a pressure vessel. Failur e to follow instructions may result a
danger for the safety of people and goods.

To preserve the quality of your product from delivery and throughout its use in the best
conditions of safety, it is recommended that you read this manual carefully and strictly follow
the instructions it contains.

1. Description
Use :

The vessel function is to store pressurized fluids.
The vessel itself cannot store fluid under pressure. It has to be equipped with suitable
pieces defined by the manufacturer of those pieces.
The vessel can store different fluids, depending of its application :
- Hydraulic oil and Nitrogen for bladder accumulator
(fluids of group 2).
- Gaseous Hydrogen. Hydrogen involves embrittlement phenomenon on the steel.
(fluid of group 1).
EU Declaration of conformity mentions “Hydrogen” and marking indicates “H2".
- Compressed air, water
(fluids of group 2).
- For the other applications or particular fluids, ROTH has to be informed by the user,
before filling the vessel.
The vessel cannot store corrosive fluids.
The vessel is not designed for Transportation of Fluids.
The vessel is not designed to be exposed to the action of a flame.

Regulation :
The vessel is conforming to European Directive 2014/68/UE (PED) concerning
Equipments under pressure.
It is a vessel homologated under Category IV. Therefore, the vessel is approved
following conformity evaluation procedure module B+D ; this conformity evaluation
procedure allows the vessel to be homologated for lower categories.
The vessel is able to store fluids of group 1 and/or group 2 as defined in the PED Article
13 and following above restrictions (see fluid group mentioned in EU Declaration of
conformity).

Fabrication :
The vessel is manufactured in seamless steel, formed at each ends.

2. Technical features
Some technical features are mentioned in the EU Declaration of Conformity or may be
stamped on the product (see §4).

Storing Temperature -60C 10 +100C
(vessel without pressure)

Maxi Temperature for applying coating 350C

Weight depending on model About 4 kg to 200 kg
Standard delivery conditions (except Dessicant bag or oil spread inside the vessel or
specific request) — Internal protection nothing. Cap at each end.
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Standard delivery conditions (except Primary coating and/or finishing paint and/or

specific request) — External protection anticorrosive protection or without.

Fatigue calculation is done following recognized Code. Cycles number is depending on the
vessel range of pressure of use (see cycles number at deltaPmaxi mentioned on EU
Declaration of Conformity. Cycles number for other deltaP can be provided on demand).

3. Instructions
Instructions shall be considered during all the life of the vessel, it means for the shell
alone, for the shell equipped, before and during use, and at the end of its life.
It concerns handling, storing, installation, fixing, commissioning, use, maintenance,
removal, disposal or recycling.

3.1 Handling, storage, installation

Handling :
The vessel shall be handled with care to save it against shocks or stresses which can
deform, scratch, crack or create metal wrenching.
Once installed, if necessary, protection around the vessel shall be provided.
For heavy vessel, a magnet, belt or other suitable means may be used for handling.
During transportation, the vessel shall be packed in a suitable way : carton, container,
plastic coated, pieces secured on pallets... Packaging shall be done with a limited
number of levels depending on the size of the vessels.
During handling, the vessel weight shall be well considered.

Storage :
Storage shall be made out of the weather, moisture, runoff, condensation. Storage
temperature : see 82. The vessel shall be protected with same means than delivery :
see §2.

Protection :
The vessel shall be protected against anything which may cause a corrosive action,
whether inside or outside.
Depending on the conditions of use and location, the vessel can be coated with a
protective paint or other coating. The compatibility of the coating and application
temperature shall be checked to be in conformance with requirements of §2.

Installation :
During installation and before the first pressurization, the user shall visually check that
the vessel has suffered no damage.
If the manufacturer ROTH has not stamped the group of fluid (and its possible nature if
necessary) in the initial marking of the vessel, the fluid is from group 2 and non
corrosive for the tube walls.
The vessel shall be equipped at ends with connecting pieces designed and
manufactured in conformance with the design of the vessel.
It is recommended to fix the vessel using suitable clamps adapted to the diameter of the
vessel, and suitable supports for the hemispherical part.
It is forbidden to carry out a repair by welding, drilling, riveting or any operation creating
a removal of material, or a rise in temperature.
Compatibility of the fluid with steel and with possible internal and external protection
elements shall be checked.
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A pressure relief system on the equipment or installation shall be fitted to avoid the
system pressure becomes over the maximum allowable pressure of the vessel.

The filled fluid shall not increase the internal defined pressure at temperature of use.
Regulations in force in the country of installation shall be followed during installation.

Additional recommendations :
The vessel shall not be exposed to the action of flame or sparks.
The vessel shall not be exposed to the effect of electric and magnetic fields which could
create sparks or overheating.
The vessel shall be protected against the effects of lightning.
The vessel shall not be installed and used as a structural component and shall not be
used to support other components or assemblies.
The vessel shall not be exposed to external loads.

3.2 Use

3.3

3.4

Temperature and pressure phenomena :
In use, an increase of temperature involves an increase of pressure ; likewise a
pressure variation generates a temperature change (an increase of pressure generates
an increase of temperature, and a relaxation of the pressure generates a temperature
decrease). The user shall ensure these behaviors to avoid exceeding the vessel limits
of use.

Inspection and periodical follow up :
The user is responsible of following up periodical inspections according to regulatory
requirements in the country of installation.
In addition and depending on use or on the application, the user shall regularly check
that the vessel (inside and outside ; cylindrical part, heads, threads if any) does not
show evidence of deterioration such as corrosion, deformation, shock, leak, crack...

Wear and fatigue phenomena :
Depending on the conditions of use, fatigue phenomena may occur.
The user shall regularly proceed to inspection of the general condition of the vessel.
In case of use with abrasive fluid, a filter shall be fitted on the installation and/or
additional internal inspections shall be done.

Maintenance, dismantling, destruction, recycling
Before any maintenance or disassembly on the vessel equipped with connecting pieces,
the pressure lines shall be purged, and the absence of residual pressure inside the

vessel shall be ensured.

Before destruction or recycling, the pressure lines shall be purged, and the absence of
residual pressure inside the vessel shall be ensured.
If necessary, the remaining gas shall be removed using a neutral gas.

For other situations, please ask to ROTH.

4. Marking

The vessel is marked with the following non-exhaustive information in a reinforced area
so as not to weaken the part.

ROTH yrome

43, rue des Brosses
el - 69750 - MIONS

NIT PED AD v2

Instructions Manual English version

for pressure vessels

Page 4 sur 4

ROTH Name or brandt symbol of the manufacturer
227772 Name or brandt symbol of the customer, if any
AAAA Manufacturing year

XXXX Serial number of the vessel

PS BAR Maximum allowable working pressure, in bar

S | < Mini/Maxi allowable temperature, in degree Celsius
V XX L Capacity, in litre

XXXX Use (ACCU for example)

PT BAR Test pressure, in bar

AAAA/MM or MM/AAAA  Date of test pressure, year/month or month/year

CE XXXX CE mark followed by notified body N°

XXXX Group (preceded by G or GROUP) or nature of the allowed fluid, if
any

XXXX Possible thread information, if any

XXXX KG/L Maxi filling rate, if any

CH XX KG Filling mass, if any

XXXX KG Mass of the vessel (with accessory), if any

The user shall not change the marking unless having ROTH authorization.

In case of additional marking (specific instructions, re-testing during inspections...), it
shall be done in the reinforced hemispherical area, and it shall not be confused with the
initial marking.

No writing or marking insculpation is allowed on the cylindrical area of the vessel.

The marking operation shall not cause temperature rise beyond the temperature of use.
The marking shall not generate excessive stresses on the vessel.

5. Responsibilities

The manufacturer ROTH will not be held responsible in the event that the instructions
provided have not been followed.

It is the user responsibility to validate that the vessel application is well compatible with
the vessel sold by the manufacturer ROTH.

It is the user responsibility to validate the continuity of use of the vessel according to the
number of cycles reached by the vessel and/or by the result of different inspections
and/or controls.
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PURCHASER DRONE VOLT GPO NO. OTFRAZS00SDRO/01-001 CERT NO. C20251204-139
CONSIGNEE DRONE VOLT SGNO. TRCOEQZ510EED050/001 LENGTH 10-118m
BS EN 1090712003 MAKING METHOD HOT ROLLING SMLS SIZE 219.10mm x 835mm
SPECIFICATION | SPECO14revd PRODUCT Seamless Steel Gas Cylinder Tube
34Criad PE DELIVERY CONDITION | RiAs Rolled)
BUSINESS INFOMATION VALIDATION QUALITE
cusrgmiggkbék DRONE VOLT Purchase Order No. 25000347, ROTH MIONS Purchase Order No. 25000380 ROTH MIONS

204 2.1 R
sion and Clarifization List rov.2 dated 03 Feb 2024 Date & Visa
Meet specificetion SPECDL4r b

REMARKS O 210 4w +/-1% ) o2 jeit

Thickness 8,35mms mini v :
Ovalization less 1% : %§5 % o I "‘"{
Longituchnal distorsion less 2mm par metie i

SUPPLY INFORMATION

NO, HEAT KO, LOT NO. PIECES WEIGHT LENGTHS BUNDLES LRANGE MANUFACTURER INFOR,
1 257101675 PIELZE010L 141 74117 ¢ 1533676 m - 10.163-1095 m ~
TOTAL 141 74117 ¢ -
NOTES
HEAT ANALYSIS (%)
0% StiMal P S I CrjMofCui Al V INGIFalSnjas|Shi &
NO. | HEAT NO. X 221218131 212¢1¢2 3133141 4iaisia4a
MAX 3713 1901 151 8 |30 (5] 25 - - - ~ -
MIN EAREARY - - 180115 ~ 5 - - - - - ~
1 257101675 H 331271761101 21 6 1106121 4 1201301101 8 1391387 17| &
NOTES H: HEAT ANALYSIS
PRODUCT ANALYSIS {%)
i itiel Cl & M Py SIRIJCIMojCuj Al V [Nb{Pb |8 |As|S8b] B
NO. | HEAT NO. * 2i2l2is313|2j21212]313 131414141414
37|35 180115 513 |115]25)35¢}501 ~ - - - - - -
32LIS170) - | - 1 = 180138 -« b8 4« | o« v ]~ b1~
257301875 321281771 8 1 S 1104120 | 4 1 30| 101101028158 20110
2 251101675 321281764 8 1 5 ji051 201 4 129110 | 101028 |57 120 ) 10
NOTES
TENSILE TEST
NO. HEAT NO. LOTNO. SPECIMEN #1 #2028 | #4 | B ] B | T Y5,
*C MPa
1 251101675 P251280101 Z251100058A B A PASDE L C | CO | 2F 735
2 251101875 22511000604 g A 8O i C o0 2F 814
3 257101675 000628 8 1 A J1301 L C |06 2F 728
4 257101675 000638 B A | 8D L C 10O} 2F 753
2location{APine): «3Test Temperature: *4Specimens Orientation{LLongitudmal), «5Specimens Type{CSmall Size Round Specimen); «85pecimeans
NOTES wny, *7Test Conditions(ZRER07C-45MIN Q{Water) +860°C-60MIN Tempered Alr cooling }

Y5 Yield Swength

ROOM TEMPERATURE TENSILE TEST

NC. HEAT NO. LOT NGO, SPECIMEN I -2 ] -8 | e4 | B | sB | 7 ¥S. T8 2
C WPa MPa %

1 P251280101 Z2 20 L A L0z} 8i5 G20 24
2 P2EIZB010L Z 20 L A |02 | 2F 810 415 24

ype{BSample

I :Strip-Shaped Arc Spacirmany; «85petimens
SizeiCZbo=38lmm Lo=H

Y8 Yield Strength; T.8. Tensite Strength; BL: Blongation

CHARPY PENDULUM IMPACT TEST-V

NO. HEAT NG, LOT NO, o - - - R e oars ame s LATERAL EXPANSION
=1 2 ~3 “4 =5 =G *7 IMPACT TOUGHNESS{/em?) SHEAR AREA(R) VALUEmm)
C 1 Z 3 OTAVG] <5 TREQ 1 4 3 JAVGIRIQ 1 2 3 WG
i A4 -40 L G UL 181 +12
2 257101 A -401 L G 02 ] 2F 187 «17
<31 Sample Tast tura; »dSpecimens Orian +5Spacima &:3mall Size Impact Specimen) ~8Speamens
. S SAGMIN QWater) ~B60°C-80MIN Te Statstical Ir
NOTES
i with the REQ. unly one single valug is i y the REQ,
INCLUSION
A R
NO. HEAT NO, LOT HO. SPECIMEN s1 <2 | +4 | -8 " -
T T i T
1 1060534 A A H Q 25 9
2 1000828 AL A 4 0.5 O
<1 Tast TypelAProduct); *2locaton{APip
[PAGE 112 |pATE 2025-12-04 1
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MILL TEST CERTIFICATE

& Thin €& Thin D, 125

savw A& Heaw B &

District

i 111 Quersized L 324 Thin /
EML- DEFECT
LEVEL/RET
LOTATION STANDARD £ - COVERAGE | FREQUENCY RESULT
LD L-0D T~ 0-10 O-0D
C-PIPE 150 10882-3 FONES F2.N5% FENSY 00% 1004 Agcopted
UT- DEFEC
EVEL/REFEREN
LOCATION LEVELREFERENCE COVERAGE | FREQUENCY | RESULT
LD T-10 1-0D O-10 O-Qh
FBIRE UZH,5% U2N5% UZ2:N 5% 100% Accepled
HErd{250mm) U2 5% U NS 00% Accepiad’
PROCESS INSPECTION
{TEM INSPECTION DESCRIPTION RESULT REMARKS
VISUAL - Acgepted -
DIMENSIONS - Accepied -
SRR IR RS L B AT A UT 150 10833-12, PIPE, 8.35mm-~10.43me UT 180 10893-12, End{250mmy, e .
WALL THICKNESS VERIFICATION 8.35mm- 10,43, 1004 ’ Avcepted

REMARKS

sk

Sau

od in accordancs with all above stendards. and has been found 1o meet the requirements.

DECLARE

We hereby state that all pipes are manufacturad sampled tested snd insp

If this ceruficate contains datzs in mperial units, all impenal unit data is converted from metdc data and is provided for reference anly,

TPCO+

INSPECTION REPRESENTATIVE 1

INSPECTION REPRESENTATIVE 2

INSPECTION REPRESENTATIVE 3

hzi

&

2025-12-04

| PRINTER




sejdwes peonpay Uo spew jso) Joeduw|

T amjeuBis Jojeiad( INSIQLU0D BSIA -+ SO[EINU]

seA 1o ; AHUOIoD) SULIOIIOY) S1elNSey
(o1dwes psonpsi) iz T SyJEWRy SUoeAIeSq0
(@n/egryioz) m
aad (eidwes pis) P2z @ upw %y - 586 : 'y
(edw) 0.8 : ujw ¥0%y o L'y 080'09 | 0L X 182
i S Ul %y 00 - N HLL ¥4 1414 A7 ey 080°09 0L X 162 2]
asid %v uone08398 Jo LRI SASOINL STHUILIMD LS 8'e 080°09 0L x 18°L
wu ainsalw r “Rowl “NIpUI Wby T wi X ww
: jso} Buioye]4 I Js91 Buipusg u
O - nesuuy sbeiiq N : epueg sbeild 11 dxg | 727 -dxa | i oy ) oy oo’ | uomoes | suorsusup °
. wbyog jeunwouy aupyoew Adieyn Buydwes jeuspnybuoy . _ vr e .
Do ¥G- 21893 .1 LOdIN urBygg *®ouy sinpusd uonopy BuOj ue JUSWBARJId 9102-2-3V1L OS] - 9102: -8 OSI - ANSY 9P0D V Ued {] UoHIOg OLEVS
LOdW : b3 Jso] poedw) Adseyd JHONIITISIY 3A IvSST
e 06¢
G9G
gEv-¢€ 8'LlL o'Lg g'cy 9101 0809 625 0965 9869 £L'8 67 o
Do gH IXe/Iuln JNSY oy i i Wil i BdiN Nep Bdi Nep Ui il
| Buseduws; e0aid i %Y " lawsvit awsvol| 11 07 Uy Zody og 4] u
Jcmrm 11 ganjea ssasupielf QO.QNU;QONW aunsealy Qo.ammtoxm 10 Smtwq Sm:m&m 8jisuaf Smtmhw PISIA UORI08S SSQUD suoIsusul
° gleing ‘Buopy sbejuiod sp snenbuo ainydny anbgse|s sy uonoss ; P
buydwes jeuuoiodoad feoripuiiia Buydwes jeuipnybuocy ‘s . o e UOII9a
snbupuAs sjjsuuoniodosd speanoids Buoj ue JuBWBASIRId 8 6107 : 1-2689 OSI N3 N - JINSY 9p0D v Med || Uondag gLLvS

(N>foOL) LOLW : b

asmeadure) Juejquie je 3so ] ojisua] JLINVIGINY FHNLVHIJINIL V NOLLOVYL 3d IVSS3

2 N 8p09 128} : feusyep > aslddng . c adid
L1 - 58in0o “day FONIOVE . oY 09dl ;o VI0O3dS - SEBXLGIT . oo
: eo(d Jueuneal] 1ees : Anpueny . Jonpoud
AQLU/SYIANOS :HLL suisn 44% suuenD €161V 14O U %001 97108 L INpoid
suoiy yroy Aqg suop podad 3se} jeaiueydspy
N Yope
9Z0Z [1iAE g Yrov4 v SNOIN HLOY ¥Vd S3SITvIY

S3INDINVOIN SIVSSH.d NANIY-ILdINOD

G0 A9y 821 Od



Q77 WD ¥y

01:80 - uy L8G90 1 INGSp

0
002
. looe
  .  00v
o Y]
toos 2
3
2
. 1 009
ooz
: . : L S ——+ 008
L1290 - ul Z¥:00 - Ingap
2174 [4:1% 891 124" 0ct 96 cL 8y ve 0
:_;_-.J_.__.__..__‘_.;:__ _:__;:-_;_:__;:_-_ : : : 4 ;:__;.._: oom
- 009
,ww dm,ﬁ @N\ P s ) Jlon
g ; o N -y >
@
T
szz afejoL - 008 =
Sz 2.8 G auoz [ o —— L e u‘ S
&z oge | pouoz L e .
e 683 ¢ suoz o P\.Nww o
1 uds .
801 198 ¢ suoz . ‘ o o
og 589 | BuozZ | suoipHIO™  |ooor
uw o | =1ouinoo 25 3ANOUEY
: ‘ . i 0oLl
0. 62 0 - 0. 0€ L eddl O 1/998 €/595 2/G9S 1/59G
9j|98J nusAsy saide oeg ainjessdwa | NUaAay "] nuaAay saide o2g aunjeladwa | swwen nuaAsy aunjesadwa |
0. 0¥ ) 0, OV sgy 3O, 7/088 £/088 2/088 1/088
9|joas adwa.] ap oeg aimelsdwa j oeqg adwaJ] op o2g ainjelodwa | 1/d Wajsuel ] uopespudlsny ainjesadwa |
$ 68/ ci6lv/LL YOWHOPE (OL/OOLHLLL 6L2DT08V 101 260092 9¢0¢2-£0-9¢
uolsieww| sdwsa | neaje|d aoaid JgN 29|n0D ‘N 1912y @ouenN aoa1d Joy juslD 8pon 40 'N aleqg
Ae[PA n( Inbruwidy [, juswdjied ], - AQLL 2-260£09¢ sainjeiadwa] ap ayen




	1-CEaccuAD
	matiere

